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POZNÁMKA

O  tomto  dokumente

SUN2000-8KTL-M1  a  SUN2000-10KTL-M1  sa  nevzťahujú  na  Austráliu.

Tento  dokument  popisuje  inštaláciu  SUN2000-3KTL-M1,  SUN2000-4KTL-
M1,  SUN2000-5KTL-M1,  SUN2000-6KTL-M1,  SUN2000-8KTL-M1  a  SUN2000-10KTL  M1  
(SUN2000)  v  skratke.  elektrické  pripojenia,  uvedenie  do  prevádzky,  údržba  a  riešenie  
problémov.  Pred  inštaláciou  a  prevádzkou  SUN2000  sa  uistite,  že  ste  oboznámení  s  
funkciami,  funkciami  a  bezpečnostnými  opatreniami  uvedenými  v  tomto  dokumente.

•  Inštalatéri

Popis

•  Používatelia

Označuje  nebezpečenstvo  s  vysokým  stupňom  rizika,  ktoré,  ak  sa  mu  
nezabráni,  bude  mať  za  následok  smrť  alebo  vážne  zranenie.

Symboly,  ktoré  možno  nájsť  v  tomto  dokumente,  sú  nasledovné:

Označuje  nebezpečenstvo  so  strednou  úrovňou  rizika,  ktoré,  ak  sa  mu  
nezabráni,  môže  mať  za  následok  smrť  alebo  vážne  zranenie.

Tento  dokument  sa  vzťahuje  na:

Označuje  nebezpečenstvo  s  nízkou  úrovňou  rizika,  ktoré,  ak  sa  mu  
nezabráni,  môže  viesť  k  ľahkému  alebo  stredne  ťažkému  zraneniu.

Symbol

Určené  publikum

Symbolové  konvencie

Prehľad
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Vydanie  09  (10.  10.  2022) iii

Vydanie  09  (2022-10-10)  •  

Aktualizované  5.1  Príprava  na  inštaláciu.  •  

Aktualizované  5.3  Pripojenie  výstupného  napájacieho  kábla  striedavého  prúdu.

Popis

•  Aktualizované  5.1  Príprava  na  inštaláciu.  •  Pridať  

7.2.1.4  Riadenie  kapacity.  •  Aktualizované  technické  

údaje  10.1  SUN2000  •  Aktualizovaný  kód  siete.  •  

Pridajte  F  AI  Energy  Management  Assistant  (EMMA).

Symbol

Zmeny  medzi  vydaniami  dokumentov  sú  kumulatívne.  Najnovšie  vydanie  dokumentu  obsahuje  
všetky  zmeny  vykonané  v  predchádzajúcich  vydaniach.

•  Aktualizované  7.1.3  Vytvorenie  FV  systému  a  užívateľa.  •  

Aktualizované  7.2.1  Kontrola  energie.  •  Aktualizované  technické  

údaje  10.1  SUN2000 .

POZNÁMKA  sa  používa  na  informácie,  ktoré  nesúvisia  so  zranením  osôb,  
poškodením  zariadenia  a  zhoršením  životného  prostredia.

Senzor).  •  

Aktualizované  heslo  C  pre  resetovanie.  •  

Aktualizované  D  Rýchle  vypnutie.

Dopĺňa  dôležité  informácie  v  hlavnom  texte.

•  Aktualizované  5.7.2  Pripojenie  komunikačného  kábla  RS485  (Smart  Power

Upozornenie  sa  používa  na  riešenie  praktík,  ktoré  nesúvisia  so  zranením  
osôb.

Aktualizované  10.1  SUN2000  Technical

Označuje  potenciálne  nebezpečnú  situáciu,  ktorá,  ak  sa  jej  
nevyhnete,  môže  viesť  k  poškodeniu  zariadenia,  strate  údajov,  
zhoršeniu  výkonu  alebo  neočakávaným  výsledkom.

.
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Vydanie  04  (2021-08-10)  •  

Aktualizované  2.1  Predstavenie  produktu.  •  

Aktualizované  5.4  Inštalácia  vstupných  napájacích  káblov  

jednosmerného  prúdu.  •  Aktualizované  5.5  (voliteľné)  Pripojovacie  

káble  batérie.  •  Aktualizované  5.7  (voliteľné)  Pripojenie  signálneho  kábla.  

•  Aktualizovaných  7  Interakcia  človek-stroj.  •  Aktualizované  uvedenie  

zariadenia  B  do  prevádzky.

Aktualizované  7.2.1.3  Ovládanie  batérie.

ffic  aplikácie  (FOA).

•  Aktualizované  zapnutie  6.2  SUN2000.  •  

Aktualizované  8.3  Riešenie  problémov.

Vydanie  03  (2021-02-01)  •  

Aktualizované  4.3.2  Priestorové  požiadavky.  •  
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1.1  Všeobecná  bezpečnosť

porucha  zariadenia,  poškodenie  komponentov,  zranenia  osôb  alebo  poškodenie  majetku  nie  
sú  kryté  zárukou.

•  Škody  spôsobené  pri  preprave  zákazníkom  •  Podmienky  skladovania,  

ktoré  nespĺňajú  požiadavky  cfi  v  tomto

Spoločnosť  Huawei  nenesie  zodpovednosť  za  žiadne  dôsledky  nasledujúcich  okolností:

cficn  V  opačnom  prípade  môže  dôjsť  k  poruche  zariadenia  a  následkom  toho

•  Nedodržanie  prevádzkových  pokynov  a  bezpečnostných  opatrení  na  produkte  a  v  tomto  
dokumente  •  Poškodenie  zariadenia  v  dôsledku  vyššej  moci,  ako  sú  zemetrasenia,  jedľa  a

produktu

Uistite  sa,  že  sa  zariadenie  používa  v  prostrediach,  ktoré  zodpovedajú  jeho  dizajnu

Vyhlásenia  "UPOZORNENIE",  "UPOZORNENIE",  "VAROVANIE"  a  "NEBEZPEČENSTVO"  v  tomto  
dokumente  nepokrývajú  všetky  bezpečnostné  pokyny.  Sú  len  doplnkami  k  bezpečnostným  pokynom.  
Spoločnosť  Huawei  nezodpovedá  za  žiadne  následky  spôsobené  porušením  všeobecných  
bezpečnostných  požiadaviek  alebo  bezpečnostných  noriem  dizajnu,  výroby  a  používania.

•  Neoprávnené  mficn  na  produkt  alebo  softvérový  kód  alebo  odstránenie

Pred  inštaláciou,  prevádzkou  a  údržbou  zariadenia  si  prečítajte  tento  dokument  a  dodržiavajte  všetky  
bezpečnostné  pokyny  na  zariadení  a  v  tomto  dokumente.

medzinárodné  alebo  národné  normy

•  Prevádzka  nad  rámec  podmienok  •  Inštalácia  
alebo  použitie  v  prostrediach,  ktoré  nie  sú  relevantné

dokument

cfi  v  tomto  dokumente

Pri  inštalácii,  prevádzke  alebo  údržbe  zariadenia  dodržujte  miestne  zákony  a  predpisy.  Bezpečnostné  
pokyny  v  tomto  dokumente  sú  len  doplnkami  miestnych  zákonov  a  nariadení.

búrky

SUN2000-(3KTL-10KTL)-M1
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1  Bezpečnostné  informácie

Bezpečnostné  informácie

Vyhlásenie

1

Machine Translated by Google



Osobná  bezpečnosť

všeobecné  požiadavky

•  Prelakujte  všetky  škrabance  spôsobené  počas  prepravy  zariadenia  alebo

dôkladné  zaškolenie,  rozumieť  všetkým  potrebným  bezpečnostným  opatreniam  a  byť  
schopný  správne  vykonávať  všetky  operácie.

•  Neotvárajte  hostiteľský  panel  zariadenia.  •  Nesmiete  

spätne  analyzovať,  dekompilovať,  rozoberať,  prispôsobovať,  pridávať  kód

a  príslušné  miestne  normy.

•  Personál,  ktorý  plánuje  inštaláciu  alebo  údržbu  zariadení  Huawei,  musí  dostať

•  Porozumieť  komponentom  a  fungovaniu  FV  systému  viazaného  na  sieť

zariadení.

operácie  na  zariadení,  okamžite  zastavte  operácie,  nahláste  prípad  nadriadenému  a  
prijmite  realizovateľné  ochranné  opatrenia.  •  Používajte  náradie  správne,  aby  ste  

predišli  zraneniu  osôb  alebo  poškodeniu  zariadenia.  •  Nedotýkajte  sa  zariadenia  pod  napätím,  

pretože  kryt  je  horúci.

peny,  plastov  a  káblových  zväzkov  z  oblasti  zariadenia.  •  V  prípade  

požiaru  okamžite  opustite  budovu  alebo  priestor  so  zariadením  a  zapnite  požiarny  poplach  
alebo  zavolajte  na  tiesňové  volanie.  V  žiadnom  prípade  nevstupujte  do  budovy  na  jedle.  •  
Nepoškriabajte,  nepoškodzujte  ani  neblokujte  žiadny  výstražný  štítok  na  zariadení.  •  Pri  

inštalácii  utiahnite  skrutky  na  krútiaci  moment  cfi  pomocou  nástrojov

•  Ak  existuje  pravdepodobnosť  zranenia  osôb  alebo  poškodenia  zariadenia  počas

•  Neinštalujte,  nepoužívajte  ani  neobsluhujte  vonkajšie  zariadenia  a  káble  (vrátane,  ale  nielen,  
premiestňovania  zariadení,  obsluhy  zariadení  a  káblov,  zasúvania  konektorov  do  signálnych  
portov  pripojených  k  vonkajším  zariadeniam  alebo  ich  odstraňovania,  práce  vo  výškach  a  
vykonávania  vonkajšej  inštalácie)  v  drsných  poveternostných  podmienkach,  ako  sú  blesky,  
dážď,  sneh  a  vietor  úrovne  6  alebo  silnejší.  •  Po  inštalácii  zariadenia  odstráňte  nepoužívaný  

baliaci  materiál,  ako  sú  kartóny,

prevádzkovať  a  udržiavať  zariadenie.  •  Iba  

profesionáli  qfi  môžu  odstraňovať  bezpečnostné  zariadenia  a  kontrolovať  zariadenie.

Počas  inštalácie  nepracujte  so  zapnutým  napájaním.

softvér  zariadenia  alebo  akýmkoľvek  iným  spôsobom  meniť  softvér  zariadenia,  skúmať  
internú  implementáciu  zariadenia,  získavať  zdrojový  kód  softvéru  zariadenia,  porušovať  
duševné  vlastníctvo  spoločnosti  Huawei  alebo  zverejňovať  výsledky  testov  výkonu  softvéru  
zariadenia.

inštaláciu  včas.  Zariadenie  so  škrabancami  nemôže  byť  dlhodobo  vystavené  vonkajšiemu  
prostrediu.

•  Iba  profesionáli  qfi  alebo  vyškolení  pracovníci  môžu  inštalovať,

D  HNEV
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•  Uistite  sa,  že  zariadenie  je  trvalo  pripojené  k  ochrane

zariadenia  alebo  komponenty  (vrátane  softvéru).

Pred  pripojením  káblov  sa  uistite,  že  je  zariadenie  neporušené.  V  opačnom  prípade  môže  dôjsť  k  úrazu  
elektrickým  prúdom  alebo  požiaru.

•  Výmenu  smie  vykonávať  iba  odborník  alebo  autorizovaný  personál

vodič.

•  Pri  zariadeniach,  ktoré  je  potrebné  uzemniť,  nainštalujte  uzemňovací  kábel  najskôr  pri  inštalácii  
zariadenia  a  pri  demontáži  zariadenia  odstráňte  uzemňovací  kábel  ako  posledný.  •  
Nepoškodzujte  uzemňovací  vodič.  •  Neprevádzkujte  zariadenie  bez  riadne  nainštalovaného  

uzemnenia

•  Personál,  ktorý  bude  obsluhovať  zariadenie,  vrátane  operátorov,  vyškoleného  personálu  a  
profesionálov,  by  mal  mať  miestne  požadované  qficn  pre  špeciálne  operácie,  ako  sú  
vysokonapäťové  operácie,  práca  vo  výškach  a  obsluha  špeciálneho  vybavenia.

•  Uistite  sa,  že  káble,  ktoré  ste  pripravili,  spĺňajú  miestne  predpisy.  •  Pri  

vykonávaní  vysokonapäťových  operácií  používajte  špeciálne  izolované  nástroje.

zem.  Pred  použitím  zariadenia  skontrolujte  jeho  elektrické  pripojenie,  aby  ste  sa  uistili,  že  
je  bezpečne  uzemnené.

•  Zabezpečte,  aby  všetky  elektrické  pripojenia  vyhovovali  miestnym  elektrickým  normám.  •  Pred  

používaním  zariadenia  v  režime  pripojenia  k  sieti  získajte  súhlas  od  miestnej  elektrárenskej  
spoločnosti.

okrem  vyškoleného  personálu  a  odborníkov
•  Operátori:  prevádzkový  personál,  ktorý  môže  prísť  do  kontaktu  so  zariadením,

•  Profesionáli:  pracovníci,  ktorí  sú  vyškolení  alebo  majú  skúsenosti  s  prevádzkou  
zariadení  a  sú  si  vedomí  zdrojov  a  stupňa  rôznych  potenciálnych  nebezpečenstiev  pri  
inštalácii,  prevádzke  a  údržbe  zariadení  •  Vyškolený  personál:  personál,  ktorý  je  

technicky  vyškolený,  má  požadované  skúsenosti,  je  si  vedomý  možných  nebezpečenstvá  
na  seba  samých  pri  určitých  operáciách  a  sú  schopné  prijať  ochranné  opatrenia  na  
minimalizáciu  nebezpečenstva  pre  seba  a  iných  ľudí

Uzemnenie

všeobecné  požiadavky

POZNÁMKA
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Napájanie  striedavým  a  jednosmerným  prúdom

Kabeláž

Používanie  rebríkov  •  

Používajte  drevené  alebo  
vláknité  výšky.

rebrík  je  pevne  držaný
•  Keď  používate  rebrík,  uistite  sa,  že  sú  ťažné  laná  zaistené  a  že

rebríky,  keď  potrebujete  pracovať  pod  napätím

•  Ak  má  zariadenie  viacero  vstupov,  pred  použitím  zariadenia  odpojte  všetky  
vstupy.

správne.
•  Pred  pripojením  napájacieho  kábla  skontrolujte,  či  je  na  napájacom  kábli  štítok

protiprúdové  zariadenie  na  prerušenie  napájania,  ak  sa  ľudia  môžu  dotknúť  komponentov  
pod  napätím.

•  Zabezpečte,  aby  bolo  zariadenie  nainštalované  v  dobre  vetranom  prostredí.  •  
Aby  ste  predišli  požiaru  v  dôsledku  vysokej  teploty,  uistite  sa,  že  vetracie  otvory  alebo  

systém  odvodu  tepla  nie  sú  blokované,  keď  je  zariadenie  v  prevádzke.  •  
Nevystavujte  zariadenie  flmmb  alebo  výbušnému  plynu  alebo  dymu.  V  takomto  

prostredí  nevykonávajte  na  zariadení  žiadne  operácie.

•  Pred  vykonaním  elektrických  pripojení  vypnite  odpojovač  na

•  Pred  použitím  rebríka  skontrolujte,  či  je  neporušený  a  potvrďte  jeho  nosnosť.  
Nepreťažujte  ho.  •  Uistite  sa,  že  širší  koniec  rebríka  je  dole  alebo  je  ochranný

pripojené  a  izolované  a  spĺňajú  cficn

Nepripájajte  ani  neodpájajte  napájacie  káble  pri  zapnutom  napájaní.  Prechodný  
kontakt  medzi  jadrom  napájacieho  kábla  a  vodičom  vytvorí  elektrické  oblúky  alebo  
iskry,  ktoré  môžu  spôsobiť  požiar  alebo  zranenie  osôb.

v  spodnej  časti  boli  prijaté  opatrenia,  aby  sa  rebrík  nešmýkal.

•  Pri  vedení  káblov  dbajte  na  to,  aby  medzi  káblami  a  komponentmi  alebo  oblasťami  
vytvárajúcimi  teplo  bola  vzdialenosť  aspoň  30  mm.  Tým  sa  zabráni  poškodeniu  
izolačnej  vrstvy  káblov.

•  Spojte  káble  rovnakého  typu.  Pri  vedení  káblov  typu  ffrn  dbajte  na  to,  aby  boli  od  seba  
vzdialené  najmenej  30  mm.  •  Uistite  sa,  že  káble  používané  vo  FV  systéme  viazanom  

na  sieť  sú  správne

D  HNEV
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Pohybujúce  sa  ťažké  predmety

Vŕtanie  otvorov

1  Bezpečnostné  informácie
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zaistite  

bezpečnosť:  –  Udržujte  svoje  telo  stabilné.

•  Pri  vŕtaní  otvorov  používajte  ochranné  okuliare  a  ochranné  rukavice.  •  

Pri  vŕtaní  otvorov  chráňte  zariadenie  pred  hoblinami.  Po  vŕtaní  vyčistite  všetky  hobliny,  ktoré  sa  
nahromadili  vo  vnútri  alebo  mimo  zariadenia.

–  Nelezte  vyššie  ako  na  štvrtú  priečku  rebríka  zhora.

•  Uistite  sa,  že  je  rebrík  bezpečne  umiestnený.  Odporúčaný  uhol  pre  rebrík  oproti  flr  je  75  stupňov,  
ako  je  znázornené  na  nasledujúcom  obrázku  Na  meranie  uhla  je  možné  použiť  uhlové  
pravidlo.

–  Zabezpečte,  aby  sa  ťažisko  vášho  tela  neposunulo  mimo  nôh  rebríka.

•  Buďte  opatrní,  aby  ste  predišli  zraneniu  pri  premiestňovaní  ťažkých  predmetov.

•  Pri  lezení  po  rebríku  vykonajte  nasledujúce  opatrenia,  aby  ste  znížili  riziká  a

•  Pri  ručnom  premiestňovaní  zariadenia  používajte  ochranné  rukavice

Pri  vŕtaní  otvorov  do  steny  alebo  flr  dodržiavajte  nasledujúce  bezpečnostné  opatrenia:

zranenia.

Machine Translated by Google



1.7  Údržba  a  výmena

1.6  Uvedenie  do  prevádzky

D  HNEV

pomocou  vhodných  nástrojov  a  testovacích  zariadení.

ak  tak  urobíte,  môže  dôjsť  k  eskalácii  porúch  alebo  poškodeniu  zariadenia.

•  Pred  údržbou  zariadenia  ho  vypnite  a  postupujte  podľa  pokynov  na  štítku  s  oneskoreným  vybitím,  aby  
ste  sa  uistili,  že  je  zariadenie  vypnuté  •  Pri  údržbe  zariadenia  vypnite  AC  a  DC  vypínače  SUN2000.

Vysoké  napätie  generované  zariadením  počas  prevádzky  môže  spôsobiť  zásah  elektrickým  prúdom,  
ktorý  môže  mať  za  následok  smrť,  vážne  zranenie  alebo  vážne  poškodenie  majetku.
Pred  údržbou  vypnite  zariadenie  a  prísne  dodržiavajte  bezpečnostné  opatrenia  uvedené  v  tomto  
dokumente  a  príslušných  dokumentoch.

elektrické  zariadenie  alebo  zariadenie  na  rozvod  energie  pripojené  k  SUN2000.  •  Umiestnite  

dočasné  výstražné  značky  alebo  postavte  ploty,  aby  ste  zabránili  neoprávnenému  prístupu

Keď  je  zariadenie  prvýkrát  zapnuté,  uistite  sa,  že  odborný  personál  správne  nastavil  parametre.  
Nesprávne  nastavenia  môžu  viesť  k  nesúladu  s  miestnou  normou  a  normálnou  prevádzkou  zariadenia.

na  miesto  údržby.

•  Zariadenie  udržiavajte  s  dôkladnou  znalosťou  tohto  dokumentu  a

•  Ak  je  zariadenie  chybné,  kontaktujte  svojho  predajcu.  •  

Zariadenie  je  možné  zapnúť  až  po  odstránení  všetkých  porúch

1  Bezpečnostné  informácie

Copyright  ©  Huawei  Technologies  Co.,  Ltd.

Používateľská  príručka

6Vydanie  09  (10.  10.  2022)

SUN2000-(3KTL-10KTL)-M1

Machine Translated by Google



SUN2000-(3KTL-10KTL)-M1

Copyright  ©  Huawei  Technologies  Co.,  Ltd.

Používateľská  príručka

Vydanie  09  (10.  10.  2022) 7

2  Prehľad

•  SUN2000-3KTL-M1

•  SUN2000-10KTL-M1

•  SUN2000-4KTL-M1

Striedač  SUN2000  je  trojfázový  sieťový  PV  reťazový  invertor,  ktorý  premieňa  
jednosmerný  prúd  generovaný  FV  reťazcami  na  striedavý  prúd  a  dodáva  energiu  do  
elektrickej  siete.

•  SUN2000-5KTL-M1
•  SUN2000-6KTL-M1

Tento  dokument  sa  týka  nasledujúcich  modelov  SUN2000:

Obrázok  2-1  Popis  modelu  (ako  príklad  sa  používa  SUN2000-5KTL-M1)

•  SUN2000-8KTL-M1

2
Funkcie

Model

Prehľad

SUN2000-8KTL-M1  a  SUN2000-10KTL-M1  sa  nevzťahujú  na  Austráliu.

2.1  Predstavenie  produktu

POZNÁMKA
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3

•  3K:  menovitý  výkon  3  kW  •  4K:  

menovitý  výkon  4  kW  •  5K:  menovitý  

výkon  5  kW  •  6K:  menovitý  výkon  

6  kW  •  8K:  menovitý  výkon  8  kW  •  

10K:  menovitý  výkon  10  kW

Tabuľka  2-1  Popis  modelu

SUN2000  sa  vzťahuje  na  rezidenčné  strešné  mriežkové  systémy  a  malé  pozemné  FV  systémy  
viazané  na  mriežku.  Systém  viazaný  na  sieť  sa  zvyčajne  skladá  z  fotovoltaických  reťazcov,  invertorov  
viazaných  na  sieť,  striedavých  prepínačov  a  jednotiek  na  distribúciu  energie.

Obrázok  2-2  Sieťová  aplikácia  (čiarkované  rámčeky  označujú  voliteľné  komponenty)

Výkonová  trieda

názov

M1:  produktový  rad  s  úrovňou  vstupného  napätia  1100  V  
DC

1

TL:  bez  transformátora

SUN2000:  trojfázový  sieťový  PV  reťazový  invertor

Kód  produktu

Hodnota

Topológia

4

Rodina  produktov

2

Popis

Machine Translated by Google
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Obrázok  2-3  Typy  elektrickej  siete

Výstupný  port  záťaže  ffgr  záložného  boxu  nemožno  priamo  pripojiť  k  elektrickej  sieti.  V  opačnom  
prípade  sa  Backup  Box  vypne  z  dôvodu  preťaženia.

SUN2000  podporuje  energetické  siete  TN-S,  TN-C,  TN-CS,  TT  a  IT.

PV

POZNÁMKA

SUN2000-450W-P  Smart

POZNÁMKA

•

Podporované  typy  napájacích  sietí

POZOR

Podrobné  operácie  so  zariadeniami  v  sieti  nájdete  v  nasledujúcich  príručkách:

.

Stručný  návodB1)Záložný  box-(B0,

(3KTL-10KTL)-M1.  Podriadený  invertorový  model  môže  byť  SUN2000-(3KTL-10KTL)-M1,  SUN2000-  
(8KTL-20KTL)-M2  alebo  SUN2000-(20KTL-40KTL)-M3.  Podrobnosti  o  sieti  zariadení  nájdete  v  časti

•  Ak  sú  invertory  v  kaskáde  s  batériou,  hlavným  modelom  meniča  môže  byť  SUN2000-

Používateľská  príručka  LUNA2000-(5-30)-S0

(3KTL-10KTL)-M1.  Podriadený  invertorový  model  môže  byť  SUN2000-(3KTL-10KTL)-M1,  SUN2000-  
(8KTL-20KTL)-M2,  SUN2000-(20KTL-40KTL)-M3,  SUN2000-(5KTL-20KTL)-M0,  SUN200  60KTL/65KTL-M0,  
SUN2000-29,9KTL/36KTL  alebo  SUN2000-33KTL-A.

•  Ak  sú  meniče  usporiadané  do  kaskády  bez  akejkoľvek  batérie,  hlavným  modelom  meniča  môže  byť  SUN2000-

•
Stručný  sprievodca  optimalizátorom

možno  vykonať.

•

•  Ak  sa  vstavaný  modul  Wi-Fi  SUN2000  pripojí  k  aplikácii,  iba  uvedenie  zariadenia  do  prevádzky

Machine Translated by Google
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(8)  AC  výstupný  port  (AC)

(4)  Montážna  konzola

(12)  Vstupné  svorky  jednosmerného  prúdu  (PV2+/PV2–)(11)  Svorky  batérie  (BAT+/BAT–)

(2)  Predný  panel

Obrázok  2-4  Vzhľad

(9)  Komunikačný  port  (COM)

(7)  Uzemňovacia  skrutka

(5)  Chladič

WLAN-FE)
(10)  Port  Smart  Dongle  (GPRS/4G/

(3)  Súprava  na  zavesenie

(14)  DC  vypínač  (DC  SWITCH)

(1)  LED  indikátor

(15)  Otvor  pre  zaisťovaciu  skrutku  DC  spínača

(6)  Ventilačný  ventil

(13)  Vstupné  svorky  jednosmerného  prúdu  (PV1+/PV1–)

POZNÁMKA

POZNÁMKA

2.2  Vzhľad

30  V.

s  TF.

•  Keď  sa  SUN2000  používa  v  elektrickej  sieti  TT,  napätie  N-to-PE  musí  byť  nižšie  ako

•  Keď  sa  SUN2000  používa  v  elektrickej  sieti  IT,  nastavte  Isolation  na  Input  ungrounded,

Na  ľavej  a  pravej  strane  SUN2000  sú  vyhradené  dva  otvory  pre  skrutky  M6  na  inštaláciu  
markízy.

Machine Translated by Google
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DC  je  zapnuté  a  SUN2000  
nemá  žiadny  výstup  v  režime  
ffgr.

ff

LED2

Bliká  na  
zeleno  v  
dlhých  
intervaloch  
(svieti  na  1  
s  a  potom

-

Jednosmerný  aj  striedavý  
prúd  sú  zapnuté  a  SUN2000  
nedodáva  energiu  do  
elektrickej  siete.

Pomaly  bliká  oranžovo  SUN2000  pracuje  v  režime  
preťaženia  v  záložnom  režime.

Alarm  prostredia  DC.

ff  na  1s)

Stále  
oranžová

Postavenie

Bliká  na  
zeleno  v  
dlhých  
intervaloch  
(svieti  na  1  
s  a  potom

Jednosmerný  prúd  je  vypnutý  a  striedavý  prúd  

je  zapnutý.

Stále  
zelená

Napríklad  vstupné  napätie  
FV  reťazca  je  vysoké,  FV  reťazec  
je  pripojený  opačne  alebo  je  
nízky  izolačný  odpor.

ff

Popis

DC  je  zapnuté  a  AC  je  vypnuté

SUN2000  pracuje  v  
režime  ffgr.

ff

ff  na  1s)

Pomaly  
bliká  
oranžovo

Jednosmerný  aj  striedavý  prúd  sú

Indikátor  
chodu

Bliká  na  
červeno  v  
krátkych  
intervaloch  

(svieti  na  
0,2  s  a  
potom  

zhasne  na  0,2  s)

Stále  zelená

Bliká  na  zeleno  v  dlhých  
intervaloch  (svieti  na  1  s  a  
potom  zhasne  na  1  s)

Pomaly  
bliká  
oranžovo

Tabuľka  2-2  Popis  indikátora

SUN2000  pracuje  v  
režime  viazania  na  sieť.

Kategória

ff

Stále  oranžová

ff

Bliká  na  zeleno  v  dlhých  
intervaloch  (svieti  na  1  s  a  
potom  zhasne  na  1  s)

LED1

ff
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-

Prístup  cez  mobilný  telefón

LED3

LED1

Symbol

Žiadna  komunikácia

Popis

Postavenie

Bliká  na  zeleno  v  krátkych  intervaloch  
(svieti  na  0,2  s  a  potom  zhasne  na  0,2  s)

Svieti  červená  Svieti  červená  Svieti  červená  Hardvér  SUN2000  je  chybný  a  
SUN2000  je  potrebné  vymeniť.

Chyba

Oneskorenie  vybitia

Alarm  prostredia  AC.

Komunikácia  prebieha.  

(Keď  je  k  SUN2000  pripojený  
mobilný  telefón,  indikátor  v  
dlhých  intervaloch  bliká  nazeleno,  
čo  znamená,  že  telefón  je  
pripojený  k  SUN2000.)

LED3

Bliká  na  zeleno  v  dlhých  intervaloch  (svieti  
na  1  s  a  potom  zhasne  na  1  s)

–

Napríklad  elektrická  sieť  je  
podpätie,  prepätie,  nadmerná  
frekvencia  alebo  nízka  
frekvencia.

Stála  červená  Stála  červená

ff

Popis

Indikátor  
komunikácie

Kategória

názov

Indikátor  

výmeny  
zariadenia

Bliká  na  červeno  v  krátkych  
intervaloch

LED2

-

Po  vypnutí  SUN2000  existuje  
zvyškové  napätie.  Vybitie  

SUN2000  na  bezpečné  
napätie  trvá  5  minút.

2.3.1  Prídavné  štítky

2.3  Popis  štítku

Machine Translated by Google
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Štítok  uzemnenia

Pripomína  operátorom,  
aby  sa  odvolávali  na  
dokumenty  dodané  so  
SUN2000.

Symbol

adresu.

Pozrite  si  
dokumentáciu

•  Po  zapnutí  SUN2000  
existuje  vysoký  dotykový  
prúd.  Pred  zapnutím  

SUN2000  sa  uistite,  že  
je  SUN2000  správne  
uzemnený.

SUN2000  MAC  adresa  Označuje  MAC

Varovanie  pred  úrazom  elektrickým  prúdom  •  Po  zapnutí  
SUN2000  existuje  

vysoké  napätie.  Iba  qfi  a  
vyškolení  elektrikári  
môžu  vykonávať  operácie  
na  SUN2000.

Označuje  sériové  číslo.

Nedotýkajte  sa  

bežiaceho  SUN2000,  
pretože  vytvára  vysoké  
teploty  na  plášti.

sériové  číslo  
SUN2000

Varovanie  pred  popáleninami

Upozornenie  na  prevádzku Neodstraňujte  vstupný  DC  

konektor  alebo  AC  výstupný  
konektor,  keď  je  SUN2000  
spustený.

názov

Označuje  polohu  pre  
pripojenie  PE  kábla.

Popis

Machine Translated by Google
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Typový  štítok  obr.  je  len  orientačný.

Obrázok  2-5  Typový  štítok  (ako  príklad  sa  používa  SUN2000-10KTL-M1)

(4)  Názov  spoločnosti  a  krajina  pôvodu

SUN2000  Wi-Fi  prihlásenie

K  SUN2000  sa  pripájajú  dva  PV  reťazce  a  ich  body  maximálneho  výkonu  sú  sledované  
dvomi  obvodmi  sledovania  bodu  maximálneho  výkonu  (MPPT).  SUN2000

(1)  Ochranná  známka  a  model  produktu

QR  kód

Symbol

(3)  rficn  znacky

Naskenujte  QR  kód  a  
pripojte  sa  k  Wi-Fi  sieti  
Huawei  SUN2000.

Popis

(2)  Kľúčové  technické  parametre

názov

2.4  Pracovné  princípy

POZNÁMKA

2.3.2  Typový  štítok  produktu

2.4.1  Schéma  zapojenia

Machine Translated by Google
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Obrázok  2-7  Pracovné  režimy

Obrázok  2-6  Koncepčný  diagram  SUN2000

SUN2000  môže  pracovať  v  pohotovostnom,  prevádzkovom  alebo  vypnutom  režime.

premieňa  jednosmerný  prúd  na  trojfázový  striedavý  prúd  cez  obvod  meniča.  Prepäťová  ochrana  je  
podporovaná  na  strane  DC  aj  AC.

Machine Translated by Google
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výstup  PV  reťazca.

Prevádzka  v  prevádzkovom  režime:

Tabuľka  2-3  Popis  pracovného  režimu

•  SUN2000  prejde  do  režimu  vypnutia  po  zistení  príkazu  na  vypnutie  
alebo  chyby  po  spustení.

prevádzkový  režim,  keď  sú  splnené  prevádzkové  požiadavky.

režim  po  zistení  poruchy  alebo  príkazu  na  vypnutie.  •  V  režime  

vypnutia  prejde  SUN2000  do  pohotovostného  režimu  po  zistení  príkazu  na  
spustenie  alebo  že  chyba  je  rcfi  •  V  režime  vypnutia,  ak  je  stlačené  čierne  

tlačidlo  na  batérii,  prejde  SUN2000  do  prevádzkového  režimu.

SUN2000  prejde  do  pohotovostného  režimu,  keď  vonkajšie  
prostredie  nespĺňa  prevádzkové  požiadavky.  V  pohotovostnom  režime:  
•  SUN2000  nepretržite  vykonáva  kontrolu  stavu  a  vstúpi

Vypnutie  •  V  pohotovostnom  alebo  prevádzkovom  režime  sa  SUN2000  prepne  do  vypnutia

Pohotovostný  režim

režim  vybitia  a  batéria  dosiahne  kapacitu  konca  vybitia,  SUN2000  prejde  do  
režimu  vypnutia.

Režim

•  SUN2000  prejde  do  pohotovostného  režimu  po  zistení,  že  výstupný  výkon  FV  
reťazca  nie  je  vhodný  na  pripojenie  k  elektrickej  sieti  na  výrobu  energie.  •  Ak  
FV  moduly  nedostanú  slnečné  svetlo,  batéria  je  v  prevádzke

•  Ak  SUN2000  zistí  poruchu  alebo  príkaz  na  vypnutie,  prejde  do  režimu  
vypnutia.

Pracovné

•  SUN2000  konvertuje  jednosmerný  prúd  z  PV  reťazcov  na  striedavý  prúd  a  dodáva  
energiu  do  elektrickej  siete.  •  SUN2000  sleduje  maximálny  výkon,  aby  sa  

maximalizoval

Popis
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Skladovanie3
Ak  sa  SUN2000  priamo  neuvádza  do  prevádzky,  mali  by  byť  splnené  nasledujúce  
požiadavky:

•  Na  seba  je  možné  umiestniť  maximálne  osem  zariadení  SUN2000.  Aby  ste  predišli  
zraneniu  osôb  alebo  poškodeniu  zariadenia,  stohujte  SUN2000  opatrne,  aby  nespadli

•  Nevybaľujte  SUN2000.  •  Skladovaciu  
teplotu  udržiavajte  na  –40°C  až  +70°C  a  vlhkosť  na  5%–

cez.

95  %  RH.

•  SUN2000  by  sa  mal  skladovať  na  čistom  a  suchom  mieste  a  mal  by  byť  chránený

•  Počas  skladovania  sú  potrebné  pravidelné  kontroly.  V  prípade  potreby  vymeňte  
obalové  materiály.  •  Ak  bol  SUN2000  dlhodobo  skladovaný,  pred  uvedením  do  

používania  by  mal  personál  qfi  vykonať  kontroly  a  testy.

pred  koróziou  prachom  a  vodnou  parou.
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Po  vybalení  meniča  skontrolujte,  či  je  obsah  neporušený  a  kompletný.  Ak  zistíte  
akékoľvek  poškodenie  alebo  niektorý  komponent  chýba,  kontaktujte  svojho  dodávateľa.

Pred  vybalením  meniča  skontrolujte  vonkajší  obalový  materiál,  či  nie  je  poškodený,  ako  sú  
diery  a  praskliny,  a  skontrolujte  model  meniča.  Ak  zistíte  akékoľvek  poškodenie  alebo  
model  meniča  nie  je  taký,  aký  ste  požadovali,  balík  nerozbaľujte  a  čo  najskôr  kontaktujte  
svojho  dodávateľa.

4

obsah  balenia

Vonkajšie  obalové  materiály

Inštalácia

4.1  Kontrola  pred  inštaláciou

Podrobnosti  o  počte  obsahu  nájdete  v  časti v  obale.

Odporúčame  vám  odstrániť  baliaci  materiál  do  24  hodín  pred  inštaláciou  meniča.

Baliaci  zoznam

Machine Translated by Google



Vysávač

Súprava  nástrčných  kľúčov

Model:  PV-MS-HZ

Hlava  Phillips:  M3

Staubli

Marker

Krimpovací  nástroj

Meracia  páska

Nástroj

Odizolovač  drôtov

CZM-22100/19100;  

výrobca:

Diagonálne  kliešte

Krimpovač  koncoviek  

kábla

Nástroje

Gumová  palička

Rezačka  káblov

Úžitkový  nôž

Multimeter

Príklepová  vŕtačka Momentový  skrutkovač

Otvorený  kľúč;  výrobca:

Rozsah  
merania  jednosmerného  
napätia    1100  V  DC

Vrták:  Φ8  mm  a  Φ6  
mm

Typ

Bublinová  alebo  digitálna  
úroveň

Model:  PV

Inštalácia

Staubli

Demontážny  kľúč

Copyright  ©  Huawei  Technologies  Co.,  Ltd.

Používateľská  príručka

Vydanie  09  (10.  10.  2022) 19

SUN2000-(3KTL-10KTL)-M1
4  Inštalácia

4.2  Nástroje
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Požiadavky  na  montážnu  konštrukciu

Maska  proti  prachu

Nástroj

•  Montážna  konštrukcia,  kde  je  nainštalovaný  SUN2000,  musí  byť  pevná  •  Neinštalujte  SUN2000  na  

flmmb  stavebné  materiály.  •  SUN2000  je  ťažký.  Uistite  sa,  že  inštalačný  povrch  je  dostatočne  pevný,  

aby  uniesol  zaťaženie.

Bezpečnostné  okuliareBezpečnostné  rukavice

markíza.

OOP

dobrý  odvod  tepla.  •  

Odporúčané:  Nainštalujte  SUN2000  na  zastrešené  miesto  alebo  miesto  s

Hydraulické  kliešte

•  SUN2000  musí  byť  nainštalovaný  v  dobre  vetranom  prostredí,  aby  sa  zabezpečilo

Káblové  zväzky

Základné  požiadavky  •  SUN2000  

má  ochranu  IP65  a  môže  byť  inštalovaný  vo  vnútri  alebo  vonku.  •  Neinštalujte  SUN2000  na  miesto,  kde  

by  sa  personál  mohol  ľahko  dostať  do  kontaktu  s  jeho  krytom  a  chladičmi,  pretože  tieto  časti  sú  počas  
prevádzky  extrémne  horúce.  •  Neinštalujte  SUN2000  v  oblastiach  s  flmmb  alebo  výbušnými  
materiálmi.  •  Neinštalujte  SUN2000  na  miesto  v  dosahu  detí.  •  Neinštalujte  SUN2000  vonku  v  soľných  

oblastiach,  pretože  tam  bude  skorodovaný  a  môže  spôsobiť  jedľa.  Soľná  oblasť  označuje  oblasť  do  500  

metrov  od  pobrežia  alebo  oblasť  náchylnú  na  morský  vánok.  Regióny  náchylné  na  morský  vánok  sa  líšia  v  

závislosti  od  poveternostných  podmienok  (ako  sú  tajfúny  a  monzúny)  alebo  terénu  (ako  sú  priehrady  a  

kopce).

Teplom  zmršťovacia  hadička  Teplovzdušná  pištoľ

Bezpečnostné  topánky

Typ

4.3.1  Požiadavky  na  prostredie

4.3  Určenie  polohy  inštalácie
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•  Nainštalujte  SUN2000  vertikálne  alebo  s  maximálnym  sklonom  chrbta  15  stupňov
uľahčiť  odvod  tepla.

Obrázok  4-1  Montážne  náklony

SUN2000  je  možné  namontovať  na  stenu  alebo  na  stĺp.  Požiadavky  na  uhol  inštalácie  sú  
nasledovné:

•  Neinštalujte  SUN2000  v  polohe  naklonenej  dopredu,  nadmerne  naklonenej  chrbtom,  naklonenej  
nabok,  vodorovnej  polohy  alebo  naopak.

•  Okolo  SUN2000  si  vyhraďte  dostatok  miesta,  aby  ste  zabezpečili  dostatočný  priestor  na  
inštaláciu  a  odvod  tepla.

•  V  obytných  oblastiach  neinštalujte  SUN2000  na  sadrokartónové  steny  alebo  steny  vyrobené  z  
podobných  materiálov,  ktoré  majú  slabú  zvukovú  izoláciu,  pretože  hluk  generovaný  SUN2000  
je  zreteľný.

Požiadavky  na  inštalačný  priestor

Požiadavky  na  uhol  inštalácie

4.3.2  Priestorové  požiadavky

Machine Translated by Google
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fficn  priestor  je  k  dispozícii  a  nainštalujte  ich  v  trojuholníkovom  režime,  ak  nie  je  fficn

Obrázok  4-3  Horizontálna  inštalácia  (odporúča  sa)

•  Pri  inštalácii  viacerých  SUN2000  ich  nainštalujte  v  horizontálnom  režime,  ak

priestor  je  k  dispozícii.  Skladaná  inštalácia  sa  neodporúča.

Obrázok  4-2  Inštalačný  priestor

Machine Translated by Google
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Obrázok  4-5  Skladaná  inštalácia  (neodporúča  sa)

Obrázok  4-4  Postupná  inštalácia  (odporúča  sa)
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POZOR

4.5  Inštalácia  montážnej  konzoly

4.4  Premiestnenie  SUN2000

Obrázok  4-7  zobrazuje  rozmery  inštalačných  otvorov  na  SUN2000.

z  SUN2000.

Krok  1  Na  premiestňovanie  SUN2000  sú  potrebné  dve  osoby  s  jednou  osobou  na  oboch  stranách.

----Koniec

•  Premiestňujte  SUN2000  opatrne,  aby  ste  predišli  poškodeniu  zariadenia  a  zraneniu  
osôb.  •  Nepoužívajte  káblové  svorky  a  porty  v  spodnej  časti  na  podporu  akejkoľvek  hmotnosti

Obrázok  4-6  Premiestnenie  SUN2000

Obrázok  4-7  Rozmery  montážnej  konzoly

•  Umiestnite  pod  SUN2000  penovú  podložku  alebo  kartón,  aby  ste  chránili  kryt  SUN2000  
pred  poškodením.

Zdvihnite  SUN2000  z  obalu  a  presuňte  ho  do  inštalačnej  polohy  cfi.

Bezpečnostné  opatrenia  pri  inštalácii

Postup

Machine Translated by Google
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Postup

POZNÁMKA

POZNÁMKA

D  HNEV

(3)  Pružinová  podložka(1)  Skrutka

Krok  2  Zaistite  montážnu  konzolu.

(5)  Rozpínacia  objímka

Obrázok  4-8  Zloženie  rozpínacej  skrutky

Vyhnite  sa  vŕtaniu  otvorov  do  vodovodných  potrubí  a  káblov  uložených  v  stene.

Krok  1  Určite  pozície  pre  vŕtanie  otvorov  a  označte  ich  pomocou  značky.

(2)  Orech

(4)  Plochá  podložka

4.5.1  Inštalácia  na  stenu

•  Rozpínacie  skrutky  M6x60  sa  dodávajú  so  SUN2000.  Ak  dĺžka  a  počet  skrutiek  nespĺňa  požiadavky  na  inštaláciu,  
pripravte  si  rozperné  skrutky  M6  z  nehrdzavejúcej  ocele  sami.

Na  ľavej  a  pravej  strane  krytu  sú  vyhradené  dva  otvory  pre  skrutky  M6  na  inštaláciu  markízy.

iné  typy  stien,  pripravte  si  skrutky  sami  a  uistite  sa,  že  stena  spĺňala  požiadavky  na  nosnosť  meniča.
•  Rozperné  skrutky  dodávané  s  meničom  sa  používajú  pre  pevné  betónové  steny.  Pre

Machine Translated by Google
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•  Zaisťovacia  skrutka  pre  jednosmerný  spínač  sa  dodáva  so  SUN2000.  Podľa  austrálskeho  štandardu  
sa  zaisťovacia  skrutka  používa  na  zaistenie  DC  spínača,  aby  sa  zabránilo  náhodnému  spusteniu  
SUN2000.

•  V  prípade  modelu  používaného  v  Austrálii  vykonajte  tento  krok  na  základe  miestnych  noriem.

BEZ  TICE

POZNÁMKA

Obrázok  4-10  Inštalácia  zaisťovacej  skrutky  pre  vypínač  jednosmerného  prúdu

nižšie.

protiprachová  maska  pri  vŕtaní  
otvorov.  •  Vyčistite  všetok  prach  v  otvoroch  a  okolo  nich  pomocou  vysávača  a

•  Uvoľnite  matice,  ploché  a  pružné  podložky  dvoch  rozpínacích  skrutiek

Krok  5  Utiahnite  maticu.

•  Aby  ste  zabránili  vdýchnutiu  prachu  alebo  kontaktu  s  očami,  noste  ochranné  okuliare  a  ochrannú  masku

Krok  3  (voliteľné)  Nainštalujte  zaisťovaciu  skrutku  vypínača  jednosmerného  prúdu.

•  Po  odstránení  skrutky,  pružinovej  podložky  a  podložky  vyrovnajte  hornú  časť  
rozpínacej  manžety  s  betónovou  stenou.  V  opačnom  prípade  nebude  montážna  
konzola  bezpečne  nainštalovaná  na  betónovú  stenu.

Krok  4  Nainštalujte  SUN2000  na  montážnu  konzolu.

Obrázok  4-9  Inštalácia  montážnej  konzoly

zmerajte  vzdialenosť  medzi  otvormi.  Ak  sú  otvory  nepresne  umiestnené,  vyvŕtajte  
otvory  znova.

Machine Translated by Google



•  Pripravte  si  zámok  proti  krádeži  vhodný  pre  priemer  otvoru  zámku  (Ф8  mm).

Krok  1  Určite  pozície  otvorov  na  základe  šablóny  mrngff  a  potom  označte

Obrázok  4-11  Inštalácia  SUN2000

seba.  Uistite  sa,  že  zámok  sa  dá  úspešne  nainštalovať.  •  Odporúča  sa  

vonkajší  vodotesný  zámok.  •  Kľúč  k  zámku  proti  krádeži  riadne  uschovajte.

Obrázok  4-12  Inštalácia  zámku  proti  krádeži

Pripravte  zostavy  nerezových  skrutiek  M6  (vrátane  plochých  podložiek,  pružných  podložiek  a

Krok  6  (voliteľné)  Nainštalujte  zámok  proti  krádeži.

skrutky  M6)  s  vhodnými  dĺžkami,  ako  aj  prispôsobené  ploché  podložky  a  matice  na  základe  
podpery  cficn

----Koniec

pozície  otvorov  pomocou  značky.

4.5.2  Inštalácia  na  podpere

BEZ  TICE

4  Inštalácia
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Predpoklady

Postup
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Krok  2  Vyvŕtajte  otvory  pomocou  príklepovej  vŕtačky.

Krok  3  Zaistite  montážnu  konzolu.

Obrázok  4-13  Určenie  polôh  pre  vŕtanie  otvorov

Obrázok  4-14  Vŕtanie  otvorov

Kvôli  ochrane  odporúčame  na  miesta  otvorov  naniesť  antikoróznu  farbu.

POZNÁMKA

28
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Obrázok  4-16  Inštalácia  zaisťovacej  skrutky  pre  vypínač  jednosmerného  prúdu

Krok  6  Utiahnite  zostavy  skrutiek.

Krok  4  (voliteľné)  Nainštalujte  zaisťovaciu  skrutku  vypínača  jednosmerného  prúdu.

Krok  5  Nainštalujte  SUN2000  na  montážnu  konzolu.

Obrázok  4-17  Inštalácia  SUN2000

Obrázok  4-15  Upevnenie  montážnej  konzoly

•  V  prípade  modelu  používaného  v  Austrálii  vykonajte  tento  krok  na  základe  miestnych  noriem.

•  Zaisťovacia  skrutka  pre  jednosmerný  spínač  sa  dodáva  so  SUN2000.  Podľa  austrálskeho  štandardu  
sa  zaisťovacia  skrutka  používa  na  zaistenie  DC  spínača,  aby  sa  zabránilo  náhodnému  spusteniu  
SUN2000.

POZNÁMKA
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•  Pripravte  si  zámok  proti  krádeži  vhodný  pre  priemer  otvoru  zámku  (Ф8  mm).

Krok  7  (voliteľné)  Nainštalujte  zámok  proti  krádeži.

•  Odporúča  sa  vonkajší  vodotesný  zámok.  •  Kľúč  k  zámku  

proti  krádeži  riadne  uschovajte.

Obrázok  4-18  Inštalácia  zámku  proti  krádeži

seba.  Uistite  sa,  že  zámok  sa  dá  úspešne  nainštalovať.

----Koniec
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5.1  Príprava  na  inštaláciu

5  Elektrické  pripojenia

BEZ  TICE

Vydanie  09  (10.  10.  2022) 31

5  Elektrické  pripojenia
SUN2000-(3KTL-10KTL)-M1

Copyright  ©  Huawei  Technologies  Co.,  Ltd.

Používateľská  príručka

Obrázok  5-1  káblové  pripojenia  SUN2000  (čiarkované  rámčeky  označujú  voliteľné  
komponenty)

Ak  je  Smart  Dongle  cnfigr,  odporúča  sa,  aby  ste  ho  nainštalovali  pred  pripojením  
signálneho  kábla.

Machine Translated by Google



A

Vydanie  09  (10.  10.  2022)

Používateľská  príručka

Copyright  ©  Huawei  Technologies  Co.,  Ltd. 32

5  Elektrické  pripojenia
SUN2000-(3KTL-10KTL)-M1

(Voliteľné)

Pripravené  používateľmi

Podporované  modely:  

•  WLAN-FE  Smart  Dongle:

Podľa  potreby  vyberte  správny  
model.

E

K  SUN2000  je  možné  
pripojiť  batérie  LUNA2000-5-
S0,  LUNA2000-10-S0  a  LUNA2000-15-
S0.

Merač  výkonu  2

(Voliteľné)

Popis  komponentu

C

Kúpené  od

Podporovaný  je  inteligentný  PV  

optimalizátor  SUN2000-450W-P.

DTSU666-H,  DTSU666-HW  a

(Voliteľné)

SUN2000

Kúpené  od

Spínač  
rýchleho  
vypnutia

Pripravené  používateľmi

Zdroj

Dongle1

Huawei

Batéria

(Voliteľné)

H

Huawei

Huawei

(Voliteľné)

Nie

Poskytuje  miestna  
spoločnosť  pre  
rozvodnú  sieť

B

(Voliteľné)

(Voliteľné)

SmartLogger

G

Podľa  potreby  vyberte  správny  
model.

•  SUN2000  podporuje  vstup  z  dvoch  
PV  reťazcov.

SDDongleA-03

Odporúčané  modely  meračov:

Huawei

Kúpené  od

Kúpené  od

Plánovacie  
zariadenie  
elektrickej  siete

Inteligentný

Kúpené  od

D

Vyberte  zariadenia,  ktoré  spĺňajú  

požiadavky  na  plánovanie  elektrickej  
siete.

Inteligentný  

optimalizátor  PV

(Voliteľné)F

Tabuľka  5-1  Popis  komponentu

•  FV  reťazec  sa  skladá  z  FV  modulov  
zapojených  do  série  a  môže  
pracovať  s  optimalizátorom.

SDongleA-05  •  

4G  Smart  Dongle:

Podľa  potreby  vyberte  správny  
model.

Huawei

YDS60-80

Kúpené  od

Huawei

ja

FV  modul

Machine Translated by Google
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Vyberte  vhodný  prepínač  striedavého  
prúdu  v  súlade  s  miestnymi  

priemyselnými  normami  a  predpismi.  
Huawei  odporúča  nasledujúci  prepínač  
cficn

(Voliteľné)K

SUN2000-5KTL-M1  a

Rýchly  návod  môžete  získať  na  https://support.huawei.com/enterprise/en/index.html  vyhľadaním  
modelu  Smart  Dongle.

.

plocha  prierezu:  4–6  
mm2

•  16  A  (SUN2000-3KTL-M1,

AC  vypínač

.

Kúpené  od

Smart  Power  SensorStručný  sprievodca  snímačom

Pripravené  používateľmi

Inteligentné  zálohovanie

•  Podrobnosti  o  ovládaní  4G  Smart  Dongle  SDongleA-03  nájdete  v  časti

Popis  komponentu

Typ

•  Kríž  vodiča

•  25  A  (SUN2000-8KTL-M1  a  
SUN2000-10KTL-M1)

•  Podrobnosti  o  tom,  ako  ovládať  WLAN-FE  Smart  Dongle  SDongleA-05,

DTSU666-HW  Smart  Power

Aby  sa  zabezpečilo  bezpečné  odpojenie  

meniča  od  elektrickej  siete,  keď  sa  
vyskytne  výnimka,  pripojte  striedavý  
vypínač  na  striedavú  stranu  striedača.

Odporúčané

.

Používateľská  príručka

Zdroj

SUN2000-6KTL-M1)

Poznámka  1:

Poznámka  2:  Podrobnosti  o  prevádzke  merača  nájdete  v  
časti  a

Tabuľka  5-2  Popis  kábla

1

Podľa  potreby  vyberte  správny  
model.

pozri

Nie

SUN2000-4KTL-M1,

Huawei

AC  istič  s  menovitým  napätím  vyšším  

alebo  rovným  380  V  AC  a  menovitým  
prúdom:

A

(Odporúčaný  
model:  PV1-F)

DC  vstupný  napájací  kábel  Bežný  vonkajší  FV  kábel  v  
priemysle

Odporúčané:  trojfázový

Box

Stručný  sprievodca  SDongleA-03  (4G)

A

Stručný  sprievodca  inteligentným  kľúčom  SDongleA-05  (WLAN-FE)

DTSU666-H  100  a  250

Bez  mena

Machine Translated by Google

https://support.huawei.com/enterprise
https://support.huawei.com/enterprise
https://support.huawei.com/enterprise/en/doc/EDOC1100020898
https://support.huawei.com/enterprise/en/doc/EDOC1100242207
https://support.huawei.com/enterprise/en/doc/EDOC1100242207
https://support.huawei.com/enterprise/en/doc/EDOC1100020898
https://support.huawei.com/enterprise/en/doc/EDOC1100020898
https://support.huawei.com/enterprise/en/doc/EDOC1100020898


Dôležité  poznámky

•  Faktory  pre  výber  kábla  sú  nasledovné:  menovitý  prúd,  typ  kábla,  vedenie
metóda,  okolitá  teplota  a  maximálne  požadované  straty  vo  vedení.

•  Minimálny  priemer  kábla  by  mal  zodpovedať  miestnym  štandardom  káblov.

•  Kríž  vodiča

mm

Odporúčané

mm

•  Vonkajší  priemer  
kábla:  10–21

2

PE  kábel

•  Nepripájajte  N  vodič  ku  krytu  ako  PE  kábel.  V  opačnom  prípade  môže  dôjsť  k  úrazu  elektrickým  
prúdom.

Vonkajší  tienený  

krútený  pár

Vonkajší  medený  kábel  •  Prierez  vodiča:  4–6  mm2

Poznámka  b:  Minimálny  priemer  kábla  závisí  od  hodnoty  poistky  na  strane  AC.

(Voliteľné)  Signálny  
kábel

nastať.

AC  výstupný  napájací  
kábel  b

.

•  Uistite  sa,  že  je  PE  kábel  pevne  pripojený.  V  opačnom  prípade  môže  dôjsť  k  úrazu  elektrickým  prúdom

(Voliteľné)  Kábel  batérie

4

5

Poznámka  a:  Keď  sú  k  SUN2000  súčasne  pripojený  inteligentný  snímač  napájania  a  batéria,  
použite  jadro  kábla  s  plochou  prierezu  0,2  mm2  až  0,5  mm2

•  Vonkajší  priemer  
kábla:  5,5–9

•  Vonkajší  priemer  
kábla:  4–11  mm

Jednožilový  vonkajší  
medený  kábel

plocha  prierezu:  0,2–1  
mm2

Typ

Prierez  vodiča:    4  
mm2

3

Bez  mena

D  HNEV

5.2  Pripojenie  PE  kábla

POZNÁMKA

Copyright  ©  Huawei  Technologies  Co.,  Ltd.

Používateľská  príručka

34Vydanie  09  (10.  10.  2022)

SUN2000-(3KTL-10KTL)-M1
5  Elektrické  pripojenia

Machine Translated by Google



Vydanie  09  (10.  10.  2022)

Používateľská  príručka

Copyright  ©  Huawei  Technologies  Co.,  Ltd. 35

SUN2000-(3KTL-10KTL)-M1
5  Elektrické  pripojenia

•  Podľa  IEC  62109,  na  zaistenie  bezpečnej  prevádzky  SUN2000  v  prípade  poškodenia  alebo  
odpojenia  uzemňovacieho  kábla,  správne  pripojte  uzemňovací  kábel  SUN2000  a  uistite  sa,  že  
spĺňa  aspoň  jednu  z  nasledujúcich  požiadaviek  predtým,  ako  sa  funkcia  detekcie  uzemnenia  
stane  neplatný.

•  Zabráňte  poškriabaniu  vodiča  pri  odizolovaní  kábla.  •  Dutina  

vytvorená  po  zlisovaní  pásika  vodiča  svorky  OT  musí  úplne  obaliť  vodiče  jadra.  Jadrové  vodiče  sa  
musia  tesne  dotýkať  svorky  OT.

káblov.  Použite  káble  s  rovnakým  priemerom  ako  výstupný  napájací  kábel  striedavého  prúdu  
a  uzemnite  svorku  PE  na  konektore  striedavého  prúdu  a  uzemňovaciu  skrutku  na  šasi.

–  Použite  káble  s  rovnakým  priemerom  ako  výstupný  napájací  kábel  striedavého  prúdu  a  
uzemnite  svorku  PE  na  konektore  striedavého  prúdu  a  uzemňovaciu  skrutku  na  šasi.

SUN2000  má  funkciu  detekcie  uzemnenia.  Táto  funkcia  sa  používa  na  kontrolu,  či  je  SUN2000  správne  
uzemnený  pred  spustením  SUN2000,  alebo  na  kontrolu,  či  je  uzemňovací  kábel  SUN2000  odpojený,  
keď  je  SUN2000  v  prevádzke.  Táto  funkcia  sa  používa  na  kontrolu,  či  je  SUN2000  v  obmedzených  
podmienkach  správne  uzemnený.  Na  zaistenie  bezpečnej  prevádzky  SUN2000  správne  uzemnite  
SUN2000  podľa  požiadaviek  na  pripojenie  uzemňovacieho  kábla.  Ak  je  pri  niektorých  typoch  
elektrickej  siete  výstupná  strana  SUN2000  pripojená  k  izolačnému  transformátoru,  uistite  sa,  že  je  
SUN2000  správne  uzemnený  a  nastavte  Izoláciu  na  Neuzemnený  vstup  s  TF ,  aby  sa  umožnilo  správne  
fungovanie  SUN2000.

•  Pri  používaní  teplovzdušnej  pištole  chráňte  zariadenia  pred  popálením.

•  V  niektorých  krajinách  a  regiónoch  musí  mať  SUN2000  dodatočné  uzemnenie

.

Ako  príklad  sa  používa  zmršťovacia  hadička.

Krok  1  Krimpujte  koncovky  OT.

–  Uzemňovací  kábel  je  jednožilový  vonkajší  medený  kábel  s  prierezom  vodiča  väčším  alebo  
rovným  10  mm2

•  Oblepte  oblasť  krimpovania  drôtu  teplom  zmršťovacou  hadičkou  alebo  izolačnou  páskou  z  PVC.

POZNÁMKA

BEZ  TICE

Postup

Doplnkové  poznámky

•  Bod  PE  na  výstupnom  porte  AC  sa  používa  iba  ako  ekvipotenciálny  bod  PE,  nie  a

•  Po  pripojení  PE  kábla  sa  odporúča  naniesť  okolo  uzemňovacej  svorky  silikagél  alebo  
farbu.

náhrada  za  PE  bod  na  kryte.
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Na  AC  strane  SUN2000  je  potrebné  nainštalovať  trojfázový  striedavý  vypínač.  Aby  sa  zabezpečilo,  že  sa  
SUN2000  dokáže  bezpečne  odpojiť  od  elektrickej  siete,  keď

(6)  Teplovzdušná  pištoľ(4)  Terminál  OT

----Koniec

(3)  Teplom  zmrštiteľné  hadičky(1)  Kábel

Obrázok  5-3  Pripojenie  PE  kábla

(5)  Krimpovací  nástroj

Obrázok  5-2  Krimpovanie  koncovky  OT

Krok  2  Pripojte  PE  kábel.

(2)  Jadro

Prevencia

5.3  Pripojenie  AC  výstupného  napájacieho  kábla

Machine Translated by Google
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Postup

Keď  SUN2000  zistí,  že  zvyškový  prúd  prekročí  prahovú  hodnotu,  okamžite  sa  odpojí  od  elektrickej  
siete.

•  Nepripájajte  záťaže  medzi  menič  a  AC  spínač,  ktorý  je  priamo  pripojený  k  meniču.  V  opačnom  
prípade  sa  môže  spínač  omylom  vypnúť.  •  Ak  sa  vypínač  striedavého  prúdu  používa  v  rozpore  

s  miestnymi  normami,  predpismi  alebo  odporúčaniami  spoločnosti  Huawei,  v  prípade  výnimiek  sa  
môže  stať,  že  vypínač  sa  nevypne  včas,  čo  spôsobí  vážne  poruchy.

cez  ich  príslušné  externé  AC  spínače,  menovitý  zvodový  akčný  prúd  všeobecného  RCD  by  mal  byť  
väčší  alebo  rovný  počtu  SUN2000  vynásobeného  100  mA.

SUN2000  je  integrovaný  s  komplexnou  jednotkou  monitorovania  zvyškového  prúdu.

•  Nožový  spínač  nemožno  použiť  ako  striedavý  spínač.

ak  dôjde  k  výnimke,  vyberte  správne  nadprúdové  ochranné  zariadenie  v  súlade  s  miestnymi  predpismi  
o  rozvode  elektrickej  energie.

•  Ak  môže  externý  AC  vypínač  vykonávať  ochranu  proti  zemnému  zvodu,  menovitý  zvodový  prúd  
by  mal  byť  väčší  alebo  rovný  100  mA.  •  Ak  sa  k  hlavnému  prúdovému  chrániču  (RCD)  pripája  

viacero  zariadení  SUN2000

Každý  menič  musí  byť  vybavený  výstupným  AC  spínačom.  Viacero  meničov  sa  nemôže  pripojiť  k  
rovnakému  výstupnému  prepínaču  striedavého  prúdu.

Obrázok  5-4  Požiadavky  na  odizolovanie

Krok  1  Pripojte  výstupný  napájací  kábel  striedavého  prúdu  ku  konektoru  striedavého  prúdu.

BEZ  TICE

POZOR

VÝSTRAHA
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•  Uistite  sa,  že  plášť  kábla  je  vo  vnútri  konektora.  •  Uistite  sa,  že  

odkrytý  jadrový  vodič  je  úplne  zasunutý  do  otvoru  pre  kábel.  •  Uistite  sa,  že  AC  koncovky  

poskytujú  pevné  a  pevné  elektrické  pripojenia.

•  Uistite  sa,  že  kábel  nie  je  skrútený.

Obrázok  5-6  Štvoržilový  kábel  (L1,  L2,  L3  a  PE)

Ak  tak  neurobíte,  môže  to  spôsobiť  poruchu  SUN2000  a  poškodenie  jeho  AC  konektorov.

Obrázok  5-5  Trojžilový  kábel  (L1,  L2  a  L3)

5  Elektrické  pripojenia
SUN2000-(3KTL-10KTL)-M1

38

Používateľská  príručka

Copyright  ©  Huawei  Technologies  Co.,  Ltd.Vydanie  09  (10.  10.  2022)

BEZ  TICE

Machine Translated by Google



Vydanie  09  (10.  10.  2022)

Používateľská  príručka

Copyright  ©  Huawei  Technologies  Co.,  Ltd. 39

5  Elektrické  pripojenia
SUN2000-(3KTL-10KTL)-M1

BEZ  TICE

Obrázok  5-8  Päťžilový  kábel  (L1,  L2,  L3,  N  a  PE)

Obrázok  5-9  Zabezpečenie  AC  konektora

Obrázok  5-7  Štvoržilový  kábel  (L1,  L2,  L3  a  N)

Krok  2  Pripojte  AC  konektor  k  AC  výstupnému  portu.

Skontrolujte,  či  je  AC  konektor  bezpečne  pripojený.

Farby  káblov  zobrazené  na  obrázku  sú  len  orientačné.  Vyberte  vhodný  kábel  podľa  
miestnych  noriem.

POZNÁMKA
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Obrázok  5-10  Káblová  trasa

•  Pred  pripojením  vstupného  napájacieho  kábla  jednosmerného  prúdu  sa  uistite,  že  jednosmerné  napätie  
je  v  bezpečnom  rozsahu  (menej  ako  60  V  jednosmerného  prúdu)  a  či  je  vypínač  jednosmerného  prúdu  
na  SUN2000  vypnutý.  V  opačnom  prípade  môže  dôjsť  k  úrazu  elektrickým  prúdom.  •  Keď  je  SUN2000  v  

prevádzke,  nie  je  dovolené  pracovať  na  vstupe  DC
silových  káblov,  ako  je  pripojenie  alebo  odpojenie  FV  reťazca  alebo  FV  modulu  v  FV  reťazci.  V  opačnom  
prípade  môže  dôjsť  k  úrazu  elektrickým  prúdom.  •  Ak  sa  k  vstupnej  svorke  DC  na  SUN2000  nepripojí  žiadny  

PV  reťazec,  neodstraňujte  vodotesný  uzáver  zo  vstupných  svoriek  DC.  V  opačnom  prípade  bude  hodnotenie  IP  
zariadenia  SUN2000  ffc

Krok  3  Skontrolujte  trasu  výstupného  napájacieho  kábla  striedavého  prúdu.

----Koniec

Odpojenie  je  možné  vykonať  v  opačnom  poradí.

5.4  Inštalácia  vstupných  napájacích  káblov  jednosmerného  prúdu

Odpojenie

Dôležité  poznámky

Machine Translated by Google
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Popis  terminálu

VÝSTRAHA

BEZ  TICE

(1)  Vstupná  svorka  jednosmerného  prúdu

okamžite  prepnite  alebo  odstráňte  kladné  a  záporné  konektory.  Počkajte,  kým  slnečné  žiarenie  v  
noci  neklesne  a  prúd  PV  reťazca  sa  nezníži  pod  0,5  A,  a  potom  vypnite  jednosmerný  vypínač  a  
odstráňte  kladný  a  záporný  konektor.  Pred  opätovným  pripojením  PV  reťazca  k  SUN2000  opravte  
polaritu  PV  reťazca.

nižšie.

Obrázok  5-11  Terminál

uzemnený,  uistite  sa,  že  výstup  FV  modulu  je  dobre  izolovaný  voči  zemi.  •  Počas  inštalácie  PV  

reťazcov  a  SUN2000  môžu  byť  kladné  alebo  záporné  svorky  PV  reťazcov  skratované  k  zemi,  ak  napájací  
kábel  nie  je  správne  nainštalovaný  alebo  vedený.  V  tomto  prípade  môže  dôjsť  k  skratu  AC  alebo  DC  a  
poškodeniu  SUN2000.  Na  spôsobené  poškodenie  zariadenia  sa  nevzťahuje  žiadna  záruka.

•  Ak  je  polarita  napájacieho  kábla  jednosmerného  prúdu  obrátená,  nevypínajte  jednosmerný  prúd

Uistite  sa,  že  sú  splnené  nasledujúce  podmienky.  V  opačnom  prípade  môže  dôjsť  k  poškodeniu  
SUN2000  alebo  dokonca  k  jedli.  •  FV  moduly  zapojené  do  série  v  každom  FV  reťazci  majú  rovnakú  

hodnotu.  •  Napätie  naprázdno  každého  FV  reťazca  musí  byť  vždy  1100  V  DC  alebo  nižšie.  •  Maximálny  

skratový  prúd  každého  FV  reťazca  musí  byť  vždy  15  A  resp

•  Pretože  výstup  PV  reťazca  pripojeného  k  SUN2000  nemôže  byť

kladné  a  záporné  svorky  FV  reťazca  pripojte  k  zodpovedajúcim  kladným  a  záporným  vstupným  
svorkám  jednosmerného  prúdu  SUN2000.

(2)  Svorka  batérie

•  Polarita  elektrických  pripojení  je  správna  na  strane  vstupu  jednosmerného  prúdu.  The

Machine Translated by Google



Vydanie  09  (10.  10.  2022) 42

5  Elektrické  pripojenia
SUN2000-(3KTL-10KTL)-M1

Copyright  ©  Huawei  Technologies  Co.,  Ltd.

Používateľská  príručka

Použite  kladné  a  záporné  kovové  svorky  Staubli  MC4  a  DC  konektory  dodávané  so  
SUN2000.  Používanie  nekompatibilných  kladných  a  záporných  kovových  svoriek  a  DC  
konektorov  môže  mať  vážne  následky.  Na  spôsobené  poškodenie  zariadenia  sa  
nevzťahuje  záruka.

Obrázok  5-12  Správne  zapojenie  svoriek

Krok  1  Nainštalujte  vstupné  napájacie  káble  jednosmerného  prúdu.

Pred  vložením  kladných  a  záporných  konektorov  do  kladných  a  záporných  
vstupných  svoriek  DC  na  SUN2000  sa  uistite,  že  je  prepínač  DC  v  polohe  OFF.

VÝSTRAHA

POZOR

Postup
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•  Ak  je  reťazec  PV  cnfigr  s  optimalizátorom,  skontrolujte  polaritu  kábla  podľa  stručného  sprievodcu  
inteligentným  optimalizátorom  PV.

reťazec.  Odstráňte  niektoré  FV  moduly.

•  Rozsah  merania  jednosmerného  napätia  multimetra  musí  byť  aspoň  1100  V.  •  Ak  je  napätie  

záporné,  polarita  jednosmerného  vstupu  je  nesprávna.  Upravte  polaritu.  •  Ak  je  napätie  vyššie  ako  1100  

V  DC,  príliš  veľa  FV  modulov  sa  nastavuje  na  rovnakú

BEZ  TICE

POZNÁMKA

•  Pred  montážou  DC  konektorov  si  správne  označte  polaritu  káblov

Pred  opätovným  pripojením  PV  reťazca  k  SUN2000  opravte  polaritu  PV  reťazca.

správne  pripojenia  káblov.

Obrázok  5-13  Inštalácia  vstupných  napájacích  káblov  jednosmerného  prúdu

•  Po  zalisovaní  kladných  a  záporných  kovových  svoriek  potiahnite  napájacie  káble  jednosmerného  
prúdu  späť,  aby  ste  sa  uistili,  že  sú  bezpečne  pripojené.

•  Vložte  zalisované  kovové  svorky  kladného  a  záporného  napájacieho  kábla  do  príslušných  kladných  a  
záporných  konektorov.  Potom  potiahnite  vstupné  napájacie  káble  jednosmerného  prúdu  späť,  aby  
ste  sa  uistili,  že  sú  bezpečne  pripojené.

----Koniec

•  Káble  s  vysokou  tuhosťou,  ako  sú  pancierové  káble,  sa  neodporúčajú  ako  káble  so  vstupným  
jednosmerným  prúdom,  pretože  zlý  kontakt  môže  byť  spôsobený  ohnutím  káblov.

•  Ak  je  vstupný  napájací  kábel  jednosmerného  prúdu  pripojený  opačne  a  vypínač  jednosmerného  prúdu  
je  zapnutý,  nemanipulujte  s  vypínačom  jednosmerného  prúdu  ani  s  kladnými/zápornými  konektormi  
ihneď.  V  opačnom  prípade  môže  dôjsť  k  poškodeniu  zariadenia.  Na  spôsobené  poškodenie  
zariadenia  sa  nevzťahuje  žiadna  záruka.  Počkajte,  kým  slnečné  žiarenie  v  noci  neklesne  a  prúd  PV  
reťazca  sa  nezníži  pod  0,5  A,  a  potom  vypnite  jednosmerný  vypínač  a  odstráňte  kladný  a  záporný  
konektor.
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5.5  (Voliteľné)  Pripojenie  káblov  batérie

Odstránenie  DC  konektorov

Predpoklady

Pred  odstránením  kladného  a  záporného  konektora  sa  uistite,  že  je  vypínač  DC  vypnutý.

Ak  chcete  odstrániť  kladný  a  záporný  konektor  z  SUN2000,  vložte  otvorený  kľúč  do  bajonetu  
a  stlačte  kľúč  silou.  Potom  opatrne  odpojte  DC  konektory.

•  Ak  sa  k  SUN2000  nepripojí  žiadna  batéria,  neodstraňujte  vodotesné  uzávery

•  Skrat  batérie  môže  spôsobiť  zranenie.  Vysoký  prechodový  prúd  generovaný  skratom  
môže  uvoľniť  nával  energie  a  spôsobiť  požiar  •  Nepripájajte  ani  neodpájajte  káble  

batérie,  keď  je  SUN2000  spustený.

Obrázok  5-14  Demontáž  DC  konektorov

z  pólov  batérie.  V  opačnom  prípade  bude  úroveň  ochrany  SUN2000  ffc.  Ak  sa  k  SUN2000  
pripojí  batéria,  odložte  vodotesné  uzávery.  Ihneď  po  odstránení  konektorov  nainštalujte  
vodotesné  uzávery.

V  opačnom  prípade  môže  dôjsť  k  úrazu  elektrickým  prúdom.

•  Pred  pripojením  káblov  batérie  skontrolujte,  či  je  vypínač  DC  zapnutý

Medzi  SUN2000  a  batériou  je  možné  vložiť  prepínač  batérie,  aby  sa  zabezpečilo,  že  SUN2000  
bude  možné  bezpečne  odpojiť  od  batérie.

SUN2000  a  všetky  spínače  pripájajúce  sa  k  SUN2000  sú  VYPNUTÉ  a  SUN2000  nemá  
žiadnu  zvyškovú  elektrinu.  V  opačnom  prípade  môže  vysoké  napätie  SUN2000  a  batérie  
spôsobiť  úraz  elektrickým  prúdom.

D  HNEV

VÝSTRAHA
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Postup

D  HNEV

VÝSTRAHA

BEZ  TICE

BEZ  TICE

BEZ  TICE

záporné  póly  batérie  sa  pripájajú  ku  kladným  a  záporným  pólom  batérie  na  
SUN2000.  V  opačnom  prípade  môže  dôjsť  k  poškodeniu  SUN2000  alebo  
dokonca  k  jedli.

Po  zapadnutí  kladného  a  záporného  konektora  na  miesto  potiahnite  káble  batérie  
späť,  aby  ste  sa  uistili,  že  sú  bezpečne  pripojené.

Krok  1  Zostavte  kladný  a  záporný  konektor  podľa  časti  5.4  Inštalácia  DC

•  Počas  inštalácie  batérií  a  SUN2000  môžu  byť  kladné  alebo  záporné  póly  batérií  
skratované  k  zemi,  ak  napájací  kábel  nie  je  správne  nainštalovaný  alebo  
vedený.  V  tomto  prípade  môže  dôjsť  k  skratu  AC  alebo  DC  a  poškodeniu  
SUN2000.  Na  spôsobené  poškodenie  zariadenia  sa  nevzťahuje  žiadna  záruka.

•  Vzdialenosť  káblov  medzi  batériou  a  SUN2000  by  mala  byť  menšia  ako

Vstupné  napájacie  káble.

•  Nepripájajte  záťaže  medzi  SUN2000  a  batériu.  •  Káble  batérie  
by  mali  byť  správne  pripojené.  To  znamená,  že  pozitívne  a

Káble  s  vysokou  tuhosťou,  ako  sú  pancierové  káble,  sa  neodporúčajú  ako  káble  
batérie,  pretože  zlý  kontakt  môže  byť  spôsobený  ohnutím  káblov.

alebo  rovná  10  metrom  (odporúča  sa:  do  5  metrov).

Krok  2  Vložte  kladný  a  záporný  konektor  do  príslušných  svoriek  batérie  na  SUN2000.

•  Napätie  batérie  môže  spôsobiť  vážne  zranenie.  Pri  pripájaní  káblov  používajte  
špeciálne  izolačné  nástroje.  •  Uistite  sa,  že  káble  sú  správne  pripojené  medzi  

svorkou  batérie  a  prepínačom  batérie  a  medzi  prepínačom  batérie  a  svorkou  
batérie  SUN2000.
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Obrázok  5-15  Pripojenie  káblov  batérie

Odporúčame  vám  použiť  vonkajší  tienený  sieťový  kábel  Cat  5e  (vonkajší  priemer  <  9  mm;  vnútorný  odpor    
1,5  ohmov/10  m)  a  tienené  konektory  RJ45.

----Koniec

•  Ak  používate  4G  komunikáciu,  nainštalujte  4G  Smart  Dongle  (SDongleA-03).  4G  Smart  Dongle  si  musí  
zakúpiť  používateľ.  •  WLAN-FE  Smart  Dongle  (komunikácia  FE)

•  Ak  sa  používa  WLAN-FE  komunikácia,  nainštalujte  WLAN-FE  Smart  Dongle  (SDongleA-05).
WLAN-FE  Smart  Dongle  sa  dodáva  s  SUN2000.

Postup

5.6  Inštalácia  Smart  Dongle
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•  (Voliteľné)  4G  Smart  Dongle  (komunikácia  4G)

Obrázok  5-17  Inštalácia  4G  Smart  Dongle

Obrázok  5-16  Inštalácia  inteligentného  kľúča  WLAN-FE  (komunikácia  FE)

•  Ak  váš  Smart  Dongle  nie  je  vybavený  SIM  kartou,  pripravte  si  štandardnú  SIM  kartu  
(veľkosť:  25  mm  x  15  mm)  s  kapacitou  vyššou  alebo  rovnou  64  KB.  •  Pri  inštalácii  

karty  SIM  určte  smer  jej  inštalácie  na  základe  hodvábnej  obrazovky  a  šípky  na  slote  
karty.

•  Zatlačením  karty  SIM  na  miesto  ju  uzamknite,  čo  znamená,  že  karta  SIM  je  správne  
nainštalovaná.  •  Pri  vyberaní  karty  SIM  ju  zatlačte  dovnútra,  aby  sa  vysunula.  •  Pri  opätovnej  
inštalácii  krytu  inteligentného  kľúča  sa  uistite,  že  pracka  zaskočí  späť  na  miesto  a  zaznie  

zvuk  kliknutia.

POZNÁMKA
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Existujú  dva  typy  Smart  Dongle.  •  
Podrobnosti  o  ovládaní  WLAN-FE  Smart  Dongle  SDongleA-05  nájdete  v  časti

Rýchly  sprievodca  sa  dodáva  s  inteligentným  kľúčom.

•  Podrobnosti  o  ovládaní  4G  Smart  Dongle  SDongleA-03  nájdete  v  Stručnej  príručke  
SDongleA-03  (4G).  Dokument  môžete  získať  aj  naskenovaním  QR  kódu.

Stručná  príručka  SDongleA-05  (WLAN-FE).  Dokument  môžete  získať  aj  naskenovaním  QR  kódu.
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Pin  COM  portu

POZNÁMKA

5.7  (Voliteľné)  Pripojenie  signálneho  kábla

BEZ  TICE

•  Pri  ukladaní  signálneho  kábla  ho  oddeľte  od  napájacieho  kábla  a  držte  ho  mimo  
dosahu  silných  zdrojov  rušenia,  aby  ste  predišli  silnému  rušeniu  komunikácie.

•  Uistite  sa,  že  ochranná  vrstva  kábla  je  vo  vnútri  konektora,  že  nadbytočné  drôty  
jadra  sú  odrezané  od  ochrannej  vrstvy,  že  nechránený  drôt  je  úplne  zasunutý  
do  otvoru  kábla  a  že  kábel  je  bezpečne  pripojený.
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485B1-2  RS485B,

5

Funkcie

Obrázok  5-18  Pin  finn

PE

Pin

•  Ak  sú  k  SUN2000  súčasne  pripojené  komunikačné  káble  RS485  zariadení,  ako  je  
snímač  inteligentného  napájania  a  batéria,  kolíky  RS485A2  (kolík  7),  RS485B2  (kolík  
9)  a  PE  (kolík  5)  sú  zdieľané.

•  Ak  sú  k  SUN2000  súčasne  pripojené  signálny  kábel  aktivácie  batérie  a  signálny  kábel  
spínača  rýchleho  vypnutia,  kolík  GND  (pin  13)  je  zdieľaný.
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Pripojené  k  Smart

Obrázok  5-19  Sieť  Smart  Dongle  (čiarkovaný  rámček  označuje  voliteľné  
komponenty)

Zariadenia  That

WLAN-FE

4G

Počet

10

Maximálne
Iné  zariadenia

Poznámka  a:  Ak  sú  merač  výkonu  a  batéria  pripojené  cez  porty  RS485A2  a  
RS485B2,  nie  sú  zahrnuté  ako  kaskádové  zariadenia.

Obmedzenia

Počet

  10–n

•  Sieť  SmartLogger

Použitie

SUN2000

  10–n

n    10

Skutočné  pripojenie

Počet

10

Dongle

Smart  Dongle

n    10

Môže  byť

Tabuľka  5-3  Obmedzenia  používania
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•  Merač  výkonu  a  Smart  Dongle  musia  byť  pripojené  k  rovnakému  SUN2000.  •  Ak  je  
pripojená  batéria,  môžu  byť  kaskádované  maximálne  tri  meniče.  Ktorýkoľvek  z  meničov  

môže  byť  pripojený  k  batérii.  (Menič  pripojený  k  Smart  Dongle  musí  byť  pripojený  k  
batérii.)

do  kaskády  môžu  byť  zapojené  maximálne  tri  meniče.

•  Smart  Power  Sensor  je  potrebný  na  obmedzenie  exportu.  Vyberte  Smart  Power  Sensor  
podľa  aktuálneho  projektu.

•  Ak  je  SUN2000  prepojený  so  Smart  Dongle,  nemôže  sa  pripojiť  k

•  Ak  sú  SUN2000-(3KTL–10KTL)-M1  a  SUN2000-(2KTL–6KTL)-L1  kaskádované,

SmartLogger.
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Obrázok  5-20  Sieť  SmartLogger  (čiarkovaný  rámček  označuje  voliteľné  
komponenty)

Krok  1  Pripojte  signálový  kábel  ku  konektoru  signálového  kábla.

Dongle.

•  K  jednému  SmartLoggeru  sa  môže  pripojiť  maximálne  80  zariadení.  Odporúčame  vám  pripojiť  
menej  ako  30  zariadení  na  každú  trasu  RS485.

•  Smart  Power  Sensor  je  potrebný  na  obmedzenie  exportu.  Vyberte  Smart  Power  Sensor  podľa  
aktuálneho  projektu.  •  Na  zabezpečenie  rýchlosti  odozvy  systému  sa  odporúča  použiť  merač  

výkonu
pripojený  k  jednému  portu  COM.

•  Ak  je  SUN2000  prepojený  cez  SmartLogger,  nemôže  sa  pripojiť  k  Smart

Postup

POZNÁMKA

Používateľská  príručka 5  Elektrické  pripojenia

Copyright  ©  Huawei  Technologies  Co.,  Ltd.

SUN2000-(3KTL-10KTL)-M1

Vydanie  09  (10.  10.  2022) 52

5.7.1  Pripojenie  komunikačného  kábla  RS485  (invertorová  
kaskáda)
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